Przedmiar robét

REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY PLOSNICA

Budowa: Budynek Gminy Plosnica
Obiekt lub rodzaj rob6t: Remont pomieszczen ksieggowosci

Lokalizacja: Ptosnica ul. Dworcowa 2
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY PLOSNICA
1 Rozdziat Skarbnik
1.1 Element Roboty rozbiorkowe, posadzki malowanie
1.1.1  |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2807343 1 9604000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,604000/m2 | 9,604
1.1.2 |KNR401/426/4 |Rozebranie podtogi, ptyty widrowa m2 9,604
1.1.3 |KNR202/1102/1|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro |m2 9,604
1.1.4 |KNNR2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujaca grubosci 2'mm m2 9,604
1.1.5 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, ptyty HDF klasy AC5 podktad pod panele gabka
202/1136/1 (1) m2 9,604
1.1.6 |Kalkulacja Drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe oszklone szybami bezpiecznymi 02 ,kolor calvados,
wiasna oscieznica regulowana szer. 14-16¢cm 0,88x2,00 klamka ,wkfadka patentowa szt 1,0
1.1.7 |KNNRW Malowanie podtozy gipsowych, farbg emulsyjng lateksowg 2-krotnie (dm3)
2/1402/3 (1)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(2,80+3,432255 i 31773000
12,80°3,45 : 9,660000
RAZEM::  41,433000|m2 | 41,433
1.1.8 |KNRW Ostony okien, folig polietylenowg
202/923/1
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,05"1,55+0,902,0+1,10030 i 3757500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,757500\m2 | 3,758
1.1.9 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu i ziemi z pietra budynku
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '96040025 1 0240100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  0,240100|m3 | 0,240
1.1.10 |KNR404/1101/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
1°km) ciagnikiem kotowym z przyczepg m3 0,240
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Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
2 Rozdziat Ksiegowos¢
21 Element Roboty rozbiorkowe, posadzki malowanie
2.1.1 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,048000
13,048000(m2 | 13,048
2.1.2 |KNR401/426/4 |Rozebranie podtogi, ptyty wirowa m2 | 13,048
2.1.3 J|analogia Rozebranie $cianek dziatowych z ptyty GR otwér drzwiowy
Wyliczenieiloscirobst:
""" 11,252,55 L 3,187500
RAZEM:|  3,187500m2 | 3,188
2.1.4 |KNR202/1102/1|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro |m2 | 13,048
2.1.5 |KNNR2/1208/1 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm m2 | 13,048
2.1.6 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, ptyty klasy AC5 podktad pod panele gabka
202/1136/1 (1) m2 | 13,048
2.1.7 |Kalkulacja Drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe oszklone szybami bezpiecznymi 02 ,kolor calvados, ,
wiasna oscieznica regulowana szer. 14-16cm 0,88x2,00 klamka ,wkfadka patentowa szt 2
2.1.8 |KNNRW Malowanie podiozy gipsowych, farbg emulsyjng lateksowg 2-krotnie (dm3)
2/1402/3 (1)
Wyliczenieiloscirobst:
éciany  i(280+466y255 i 19,023000
sufit T eomaes e 13,048000
2.1.9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,757500
3,757500|m2 3,758
2.1.10 |[KNR401/106/4 |Usuniecie gruzu i ziemi z pietra budynku
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1130480025 1 0326200
2.1.11 |KNR404/1101/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
1'km) ciagnikiem kotowym z przyczepa m3 0,326
2.1.12 |KNR14/2010/1 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(1) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 50-101 m2 3,188
2113 Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
:2,8872,55-(0,90"2,0) 5,544000




