PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD
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o - odwodnienie liniowe
] min. wymiary kanatu
- kraweznik betonowy 15x22cm szer.20, wys. 10 cm
- podsypka cem.-piask. gr.5cm klasy D400
- fawa z betonu C12/15 z oporem

o AiM Projekt Robert Roman
K1. KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU JEZDNI Pll}(g{AEAK\T Pomanstslex owanieBamai com tol- 606150501
- warstwa $cieralna z bet.asfaltowego AC 11 S 50/70 4 cm Ao n m e
_warstwa wigzaca z betasfaltowego AC 11 W 50770 4 cm PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ 186031N JABLONOWO WIES ORAZ
~podbudowa z kruszywa lamanego 20cm PRZEBUDOWA DROG NA DZIALKACH NR 780, 558 W CELU
. . OSIAGNIECIA PARAMETROW WELASCIWYCH DLA DROGI PUBLICZNEJ
- warstwa odsaczajaca z piasku 30 cm GMINNE
Inwestor: GMINA PLOSNICA ul. Dworcowa 52; 13-206 Plosnica
K5. KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BET. RYS: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE dato: 09-20(6
- nawierzchnia z kostki bet. 8 cm e e P skala: 1:50
- — projektant [ inz. Andrzej Roman
podsypka cementowo - piaskowa 4 om_lbvonza dogonal upr.nr 278/94/0L; WAM/BD/2254/01
- podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm asystent
: - ; inz. Robert Roman
- warstwa odsaczajaca z piasku 15cm || projektanta | "N




