Studnia betonowa DN 1200 z dnem

z fabrycznie zabetonowanym dnem

z zastosowaniem przejscia kaskadowego tzw. przepadowego
Gorna czesc studni kanalizacja sanitarna DN>1000, d<400, h<4m
elementy wykonane

z betonu wedug — S
DIN 4034 Czesc |

Uszczelnienie

uszczelka w formie

wedlug DIN 4060/EN 681

Pozostale elementy studni

Stopnie, uchwyty,

Pokrywa fi60 typ lekki/cigzki
12,5-25T/40T.

Betonowe dno studni
kanalizacyjnej
wedtug DIN 4034 czes¢ |
Kineta studni przeptywowa rura PVC
zbiorcza rura PVC + trojnik PVC
+ wyrobione kinety bokéw z betonu C-25.

ﬂ C<<mmm~_
W przypadku lokalizacji przewodéw

ponizej strefy przemarzania
] zastosowac izolacje termiczna.

Doplyw

W dowolnej ilosci, wymiarach
oraz katach

Przejscia rura/krag szczelne

w postaci pierscienia gumowego
do wszelkiego rodzaju rur
dostepnych na rynku (PCV,
PE-HD, KAMIONKA, BETON,
GFKiinne)
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Spadki w kanale
Wykonanie standardowe

DN 150 - 400 = 1%

DN 500 >= 0,5% w
152,41

Temat Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w m. Grodki, gm. Ptosnica,

Lokalizacja na dz. nr 174, 191/7, 191/9, 191/1, 191/10, 190/6, obreb Grodki

Szczegot - taczenie
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Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna DN 425

z zastosowaniem przejscia kaskadowego tzw. przepadowego

niewtazowa tworzywowa
z pokrywa zeliwng i z teleskopowym

adapterem do wtazéw

typ wiazu wiaz zeliwny fi 400

A 15 1,56T

B 125 [12,5T

C 250 25T teleskopowa fi 425
D 400 407 uszczelka

rura karbowana fi 425

rzedna
doptywu
uszczelka

kineta z PP lub PE

Temat Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w m. Grodki, gm. Ptosnica,

Lokalizacja na dz. nr 174, 191/7, 191/9, 191/1, 191/10, 190/6, obreb Grodki
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