
OPIS TECHNICZNY 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych 

we wsi Mały Łęck na odcinku 990 mb. 

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest : „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej 

do gruntów rolnych we wsi Murawki na odcinku 990 mb.” 

 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Przy opracowaniu projektu wykorzystano następujące materiały: 

 

• pomiary w terenie 

• katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych 

• katalog powtarzalnych elementów drogowych 

• katalog szczegółów drogowych 

• uzgodnienia techniczne z inwestorem 

 

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Odcinek drogi A-B o długości 990 mb od 5,50 m do 6,00 m. Odcinek 

posiada nawierzchnię gruntową piaskową w złym stanie technicznym o 

znacznych deformacjach w przekroju poprzecznym i podłużnym. Liczne 

zakrzaczenia oraz karpy. 

 

IV. STAN PROJEKTOWANY 

 

Odcinek A-B o długości 990,00 mb. 

Główne prace polegają na odkrzaczeniu wraz z karczowaniem, usunięciu 

zewnętrznej warstwy ziemni i wykonaniu koryta. Należy ułożyć warstwę 

odsączającą oraz podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31 mm 

w warstwie grubości po 15 cm po zagęszczeniu i szerokości od 5,50 do 6,00 

m oraz pobocza wraz z wjazdami Na koniec inwestycja zostanie 

oznakowana znakami pionowymi zgodnie z życzeniem inwestora.  

 


